
 

 

 

ՑԱՆԿ 

Սինթետիկ հիմքով լաքերի և ներկերի տեխնիկական կանոնակարգի  

(ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1647-Ն որոշում) 

 պահանջների կատարումն ապահովող ստանդարտների 

 
 

հ/հ Ստանդարտի 

նշագիրը 

Ստանդարտի անվանումը 

1. ԳՕՍՏ 9.403-80 

 

Լաքաներկային պատվածքներ. Ջրի ստատիկ ներգործության 

նկատմամբ կայունության փորձարկման մեթոդներ 

2. ԳՕՍՏ 12.1.005-88 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. 

Աշխատանքային գոտու օդին ներկայացվող ընդհանուր 

սանիտարահիգիենիկ պահանջներ 

3. ԳՕՍՏ 12.1.007-76 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. 

Վնասակար նյութեր. Դասակարգում և անվտանգության 

ընդհանուր պահանջներ 

4. ԳՕՍՏ 12.1.044-89 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. 

Նյութերի հրդեհապայթյունավտանգավորություն. 

Ցուցանիշների անվանացանկ և դրանց որոշման մեթոդներ 

5. ՀՍՏ 134-2008 Ներկեր և լաքեր. Տերմիններ և սահմանումեր 

6. ՀՍՏ 165-97 Նյութեր լաքաներկային. Տերմիններ, սահմանումներ և 

նշագրեր  

7. ՀՍՏ 314-2009  

 (ԻՍՕ 3251-2008) 

Լաքաներկանյութեր. Չցնդող նյութերի զանգվածային մասի 

որոշում 

8. ՀՍՏ ԻՍՕ 1513-2008 Ներկեր և լաքեր. Նմուշների զննում և նախապատրաստում 

փորձարկման 

9. ՀՍՏ ԻՍՕ 1523-2007 Բռնկման ջերմաստիճանի որոշում. Հավասարակշիռ 

պայմաններում փակ հալքանոթի կիրառման մեթոդ  

10. ՀՍՏ ԻՍՕ 2808-2012 

 

Ներկեր և լաքեր. Լաքաներկային պատվածքի հաստության 

որոշում  

11. ՀՍՏ ԻՍՕ 9117-1-2012 

 

Ներկեր և լաքեր. Չորացման փորձարկումներ. Մաս 1. Ամբողջ 

հաստությամբ լիակատար չոր վիճակի և դրան հասնելու 

ժամանակի որոշում   

12. ԳՕՍՏ 9980.1-86 Լաքաներկանյութեր. Ընդունման կանոններ 

13. ԳՕՍՏ 9980.3-86 Լաքաներկանյութեր. Փաթեթավորում 

14. ԳՕՍՏ 9980.4-2002 Լաքաներկանյութեր. Մակնշում 

15. ԳՕՍՏ 9980.5-2009 Լաքաներկանյութեր. Փոխադրում և պահում 

16. ՀՍՏ ԻՍՕ 15528-

2008 

Ներկեր, լաքեր և հումք ներկերի և լաքերի համար. Նմուշառում 

17. ԳՕՍՏ 17537-72 Լաքաներկանյութեր. Ցնդող և չցնդող, պինդ և 

թաղանթագոյացնող նյութերի զանգվածային մասի որոշման 

մեթոդներ 

18. ԳՕՍՏ 19007-73 Լաքաներկանյութեր. Չորացման ժամանակի և աստիճանի 

որոշման մեթոդ 



 

 

հ/հ Ստանդարտի 

նշագիրը 

Ստանդարտի անվանումը 

19. ԳՕՍՏ 19433-88 Բեռներ վտանգավոր. Դասակարգում և մակնշում 

20. ԳՕՍՏ 26319-84 Բեռներ վտանգավոր. Փաթեթավորում 

21. ՀՍՏ ԻՍՕ 28199-1-

2012 

 

Ներկեր և լաքեր. Պատվածքների համակարգերի 

հատկությունների գնահատում` կախված պատման 

գործընթացից. Մաս 1. Բառարան և փորձարկման թիթեղների 

նախապատրաստում   

22. ՀՍՏ ԻՍՕ 28199-2-

2012 

 

Ներկեր և լաքեր. Պատվածքների համակարգերի 

հատկությունների գնահատում` կախված պատման 

գործընթացից. Մաս 2. Գույնի կայունություն, տեխնոլոգիական 

ծածկունակություն, կրկնական նոսրացում, ներկի մառախուղի 

կլանում, թրջում, մակերևույթի կազմվածք (տեքստուրա) և 

խայտավորվածք     

23. ԳՕՍՏ 28246-2006 Լաքաներկանյութեր. Տերմիններ և սահմանումներ    

24. ԳՕՍՏ 31093-2003 Նյութեր լաքաներկային կահույքի. Ընդհանուր տեխնիկական 

պայմաններ    

25. ԳՕՍՏ 31939-2012 Լաքաներկանյութեր. Չցնդող նյութերի զանգվածային մասի 

որոշում  

26. ԳՕՍՏ 31991.1-2012 Լաքաներկանյութեր. Ցնդող օրգանական միացւթյունների 

(ՑՕՄ) պարունակության որոշում. Տարբերական մեթոդ 

27. ԳՕՍՏ 31991.2-2012 Լաքաներկանյութեր. Ցնդող օրգանական միացւթյունների 

(ՑՕՄ) պարունակության որոշում. Գազաքրոմատագրման 

մեթոդ 

 

 

 


